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Product Selector
Determine the right adapters for your studio monitor

Product Selector

Adapters not included
V120 



When using this product, basic safety precautions should always be followed to 
reduce the risk of injury, including the following: 

                                      Risk of falling! Take special care when working at 
height. Use safety equipment.

• Read this installation guide very carefully and pay attention to the information 
contained within, before installing.

• Installation should be carried out by trained installation personnel
• Pay attention to tight screw connections, especially when making adjustments
• The V120 Brackets are intended for indoor installation only 
• Careful handling required due to adjustment options

DANGER

L-Bracket

ź
ź Weight                               1.1 kg (2.43 lbs) 
ź Max loading capacity         18.1 kg (40 lbs)
ź  Material                              Black powder coated steel

C-Bracket

ź
ź Weight                               0.7 kg (1.54 lbs) 
ź Max loading capacity         18.1 kg (40 lbs)
ź  Material                              Black powder coated steel
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          Mounting the Tilt Adjuster to the studio monitor
     using Adapter (option)   

1. Mount the appropriate Adapter for your studio 
monitor to the Tilt Adjuster, using the following 
hardware included with the Adapter.
•  M6 Hex bolt (Qty 2)
•  Lock washers (Qty 2)
•  M6 Nut (Qty 2)

2. Fasten the Adapter to the threads on the back 
of the studio monitors using the silver bolts and 
lock washers included with the Adapter. Bolts 
might need to be purchased separately if a 
different size or length is required.

To determine the correct adapters for your studio monitors, use 
the IsoAcoustics Product Selector at .calculator.isoacoustics.com

        Mounting the L-Bracket to the Tilt Adjuster 

   The L-Bracket includes a Short Tube and a Long Tube to provide different options 
depending on the threaded hole location on the studio monitors and the tilt angle.

The use of a long or short bracket tube depends 
on the distance of the studio monitor threaded 
holes from the top edge of the studio monitor.
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          Montage de l'ajusteur d'inclinaison sur le moniteur de
       studio à l'aide de l'adaptateur (option) 

1. Montez l'adaptateur approprié pour votre 
moniteur de studio sur le dispositif de réglage 
d'inclinaison, en utilisant le matériel suivant fourni 
avec l'adaptateur.
•  Boulon hexagonal M6 (Qté 2)
•  Rondelles de blocage (Qté 2)
•  Écrou M6 (Qté 2)

2. Fixez l'adaptateur aux filetages à l'arrière des 
moniteurs de studio à l'aide des boulons argentés 
et des rondelles de blocage fournies avec 
l'adaptateur. Les boulons peuvent devoir être 
achetés séparément si une taille ou une longueur 
différente est requise.

Pour déterminer les adaptateurs appropriés pour vos moniteurs de studio, 
utilisez le sélecteur de produits IsoAcoustics sur calculator.isoacoustics.com.

        Montage du support en L sur le dispositif de réglage
     d'inclinaison

   Le support en L comprend un tube court et un tube long pour offrir différentes options 
en fonction de l'emplacement du trou fileté sur les moniteurs de studio et de l'angle 
d'inclinaison.

L'utilisation d'un tube de support long ou court 
dépend de la distance entre les trous filetés du 
moniteur de studio et le bord supérieur du 
moniteur de studio.
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Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de sécurité de base doivent toujours 
être suivies pour réduire le risque de blessure, notamment les suivantes:

                                      Risque de chute! Faites particulièrement attention lorsque 
vous travaillez en hauteur. Utilisez des équipements de sécurité.

• Lisez attentivement ce guide d'installation et prêtez attention aux informations qu'il 
contient avant l'installation

•
• Faites attention aux raccords vissés serrés, en particulier lors des réglages
• Les supports V120 sont destinés à une installation en intérieur uniquement
• Manipulation soigneuse requise en raison des options de réglage

DANGER

Support en L

ź Dimensions (L x H x P.)            
ź                                                1.1 kg (2.43 lb) Poids
ź         18.1 kg (40 lb)Capacité de charge maximale
ź                                            Matériau Acier enduit de poudre noire

Support en C

ź Dimensions (L
ź Poids                                               0.7 kg (1.54 lb) 
ź         18.1 kg (40 lb)Capacité de charge maximale
ź                                            Matériau Acier enduit de poudre noire
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Support en L Support en C

 Le support en L et le support en C reçoivent des moniteurs de studio sur le support 

 

Sélecteur de produits
Déterminez les bons adaptateurs pour votre 
moniteur de studio

Sélecteur de produits
Le 

Adaptateurs non inclus
Des V120 (vendus sont pour monter des moniteurs 
de studio sur les supports en L ou en C, en de des trous 
de 

Le support en L




